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Individualne resSitve za najviSjo zahtevo po kvaliteti
Program paralelno drsno - nagibnega okovja podjetja Gretsch-Unitas

Tradicija ki zavezuje - vodilni standardi tako v izvedbi, kot v kvaliteti

Skupina podjetij
Gretsch-Unitas

Skupina podjetij Gretsch-
Unitas ponuja reSitve za
uporabo paralelno drsno -
nagibnega okovja v vseh
standardnih okenskih profilih
iz lesa, umetne mase ali alumi-
nija. Z doslednim razvijanjem
in inovacijami bodo izpolnjene
najvisje kvalitetne zahteve.
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Inovacije

Za podjetje Gretsch Unitas
spada paralelno drsno -
nagibno okovje Ze desetletja

v standardni prodajni program.
Z tehni¢nimi inovacijami, kot je
PSK GU-966/100 oZ bb, katero
je primerno za stanovanjsko
gradnjo brez ovir po DIN
18040, kar je zaznamovalo trg.

Paralelno drsno -
nagibno okovje

Z paralelno drsno - nagibnim
okovjem vam je ponujen
tak3en sistem okovja, ki v celoti
izpolnjuje individualne zahteve
kon¢nega uporabnika tako pri
udobju, varnosti in tudi funkci-
onalnosti. Z paralelno drsno-
nagibnim okovjem skupine

GU je mozno tudi bivanje brez
talnih ovir po DIN 18040.

Sistemske resitve za
individualne zahteve

Po nacelu ,,Prednosti sistemov*
se trajno zagotavlja, da je za
vsak sistem mozno ponuditi
trzno pravicno in individualno
resitev v obliki CE oznake
celotnega sistema. Kot
sistemski ponudnik za sisteme
za les se lahko Gretsch-Unitas
neodvisno podaja na pot in je
kos vsem trznim zahtevam.

S prijazno privolitvijo: Glenn Howells Architects & Urban Splash‘s Giraffe Commumications, UK-Birmingham, London



Vsebina
Program paralelno drsno - nagibnega okovja

Paralelno drsno - nagibno okovje

Program okovja
Temeljne znacilnosti in prednosti
Tehni¢ni podatki

Sistem okovja GU-966 mZ
Za okna in balkonska vrata iz lesa in umetne mase
Centralni zaklep s pomikom $karij preko kljuke, izvedba 200 mZ in 150 mZ...........

Sistem okovja GU-968 mZ
Za okna in balkonska vrata iz aluminija
Centralni zaklep s pomikom $karij preko kljuke, izvedba 200 mZ in 150 mZ...........

Program kljuk mz
Za elemente paralelno drsno-nagibnega okovja GU-966 mZ / GU-968 mZ............

Sistem okovja GU-966 oZ
Za okna in balkonska vrata iz lesa in umetne mase
Centralni zaklep brez pomika Skarij preko kljuke, izvedba 150 0Z .........ccccoevevueuneee.

Sistem okovja GU-968 oZ
Za okna in balkonska vrata iz aluminija
Centralni zaklep brez pomika Skarij preko kljuke, izvedba 150 0Z .........ccccoevevuvuneee.

Sistem okovja GU-966 oZ bb M oo,

Gradnja brez talnih ovir za okna in balkonska vrata iz lesa in umetne mase...........

Sistem okovja GU-90 oZ
Za okna in balkonska vrata iz lesa, umetne mase in aluminija
Centralni zaklep brez pomika skarij preko kljuke, izvedba 90 oZ

Program kljuk oZ
Za elemente paralelno drsno-nagibnega okovja GU-966 oZ / GU-968 oZ /
GU-966/100 oZ bb in GU-90 oZ

Opomba glede avtorskih pravic
© Vse slike in besedila v tej objavi so avtorsko za3¢itene. Razen Ce je v opombi ob sliki
navedeno drugace, ima avtorske pravice poslovna skupina Gretsch-Unitas. Vsaka uporaba

avtorsko zas¢itenih materialov brez privolitve imetnika avtorskih pravic je nedovoljena.

Izdajatelj

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschlage
Johann-Maus-Str. 3 | D-71254 Ditzingen

Tel. +49(0) 7156 301-0 | Fax + 49 (0) 71 56 301-2 93

WWwWw.g-u.com
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Program paralelno drsno - nagibnega okovja podjetja Gretsch-Unitas

Udobje uporabe in funkcionalnosti

GU

Temeljne znacilnosti in prednosti
PSK sistemov okovja:

Vsi centralni zaklepi imajo serijsko vgrajeno varovalo proti
napa¢nem rokovanju

Vse zapirne tocke so opremljene z avtomatskimi zatici
Cleverle. Samostojno ,clever” se prilagaja ne vedno optimalni
zracnosti v utoru in toleranci kril. Vse nastavitve se izvajajo z
Torx sistemom. MontaZa in vzdrZevanje je za vas enostavnejsa,
bolj prakti¢na in bolj racionalna.

Doloc¢anje odpornostnih razredov se doloca le glede izbire
zapirnih plo3¢ic

Vse zapore v okviru so z standardnimi vrtljivo nagibnimi deli

Elementi z GU centralnim zaklepom se lahko generalno
opremijo z nadzorom zaklepa ter se priklopijo na alarmno
napravo

Najvisja korozijska zas¢ita z povrsino okovja ferGUard*silber.
V treh nanasajocih slojih se je atraktivna svetlo srebrna
povrsina obnesla kot standard za okensko okovje.

Najvisje udobje kot tudi varna in neoporecna funkcija v vseh
teznostnih razredih

Natancno drsenje v vsako pozicijo in nezna zaskocitev v
nagibni polozaj zaradi inovativne tehnike tekalnih koles

Resitve za bivanje brez talnih ovir po DIN 18040

Uporabno za vse standardne profile iz materialov kot so les,
umetna masa ali aluminij

Rokovanje preko kljuke iz aluminija ali nerjavecega jekla

Gonilna kljuka z varovalom proti samodejnem zaprtju

CE oznaka za okna in vrata
Ponujamo vam mozZnost, da

si pri nas pridobite predpos-
tavke za pridobitev CE oznake
za okna in balkonska vrata iz
lesa. Za dodatne informacije se
obrnite na nasega sodelavca,
ki je odgovoren za vas.
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Shema A - z stebrom

1 Paralelno drsna - nagibna vrata
1 Fiksna zasteklitev

Nacrt: Pripira levo

Shema A - z stebrom [1]

1 Paralelno drsna - nagibna vrata
1 Vrtljiva vrata

Nacrt: Pripira levo

Shema D - brez stebra[2]
1 Paralelno drsna - nagibna vrata
1 Vrtljiva vrata

Nacrt: Pripira levo

Shema C - z stebrom

2 Paralelno drsna - nagibna vrata
2 Fiksni zasteklitvi

Nacrt: krilo - prvo odpiranje

pripira levo

Shema C - z stebrom [1]
2 Paralelno drsna - nagibna vrata
2 Vrtljiva vrata

Nacrt: krilo - prvo odpiranje

pripira levo

Shema G - z stebrom

1 Paralelno drsna - nagibna vrata
2 Fiksni zasteklitvi
Nacrt: Pripira levo

Shema G - z stebrom [1]
1 Paralelno drsna - nagibna vrata
2 Vrtljiva vrata

Nacrt: Pripira levo

Shema K - z stebrom
2 Paralelno drsna - nagibna vrata
1 Fiksna zasteklitev

Nacrt: Pripira levo in pripira

desno

[1] Shema A, Cin G z vrtljivim krilom:
Vrtljivo okovje UNI-JET z kljuko DIRIGENT-F/SG (8-00694-33-0-*)
in rozeta/F, znotraj - plos¢at (6-24913-00-0-*)

[2] Shema D: Vrtljivo krilo z UNI JET - ,Utorni zapah*



Varovalo proti napa¢nemu rokovaniju - serijsko !

S prijazno privolitvijo: Jansen AG, CH-Oberriet

o
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Z paralelno drsno-nagibnim okovjem prodrete pri izdelavi Okovje za velike in tezke elemente ima dodatno opremljen pomik
elementov za terase iz standardnih profilov v nove dimenzije. Skarij preko kljuke, kateri krilo pri zapiranju na celotni Sirini pritrdi
Tehni¢no dozorelo okovje Gretsch-Unitasa vam ucinkovito in pri odpiranju zopet postavi v funkcijo drsenja.

zagotavlja uporabo tudi pri visokih teZah.

Naziv GU-966/ GU-966/ GU-968/ GU-968/ GU-966/ GU-968/ GU-966/ GU-90 0Z
200 mZ** 150 mZ 200 mz 150 mz 150 0Z 150 0Z 100 oZ bb
Les Les, _— a1 Les . Les, s,
Uporaba um’etna masa umétna masa Aluminij Aluminij umétna masa Aluminij umétna masa ymetnav nasd
in aluminij
Teza krila (kg) do 200 do 150 do 200 do 150 do 130 do 130 do 100 do 90
Sirina utora v krilu (mm) 720 -2000 720 - 1600 720 -2000 720 - 1600 640 - 1600 600 - 1600 720 - 1600 640 - 1600
Visina utora v krilu (mm) 820 -2370 820 -2370 820 -2370 820 -2370 700 - 2350 730 - 2400 700 - 2350 700 - 2350
Osnovna varnost ] u u ] |
Visja osnovna varnost || u u | |
EN 1627 - RC2 u |
** Od MKU 1851 - 2000 mm je potrebno dodati srednje 3karje
Od MKU 1600 - 2000 mm in teZe krila od 180 - 200 kg se priporo¢a uporaba tandem tekalnih koles
GU | WP00354-23-1-2 | 04/2015 5




Centralni zaklep s pomikom Skarij preko kljuke (m2)
GU-966 (les / umetna masa) in GU-968 (aluminij) - Izvedba 200 mZ in 150 mZ

Vogalnik mZ s pomikom $karij preko kljuke
Natancnost v funkciji, stabilna izvedba in varno
stanje v odprtem poloZzaju, tudi ob mo¢nem vetru.

Temeljne znacilnosti in prednosti PSK sistemov
okovja GU-966 / GU-968 mZ:

B Centralni zaklep mZ je B Preko ergonomskih kljuk iz B Podrocje uporabe GU-966:

opremljen s Skarjami, katere aluminija ali nerjavecega Sistemi profilov iz lesa in

se upravlja preko kljuke: jekla se krmilijo vse funkcije: umetne mase

- Vo.g'alnil.d so nefc.an(‘fni. ' - Odklen.ite cer1tr'alni . B Podrogje uporabe GU-968:
v njihovi funkciji, stabilni zaklep in potisnite krilo S . )
. - . . o Aluminijasti sistemi profilov
izvedbi in varni v - Odklenite nagibni
odprtem stanju, tudi ob polozaj T
mocnem vetru - Odpirati in zapirati

- Visoko udobje kot - Krilo potisnite in ga
tudi varna in neoporecna zaklenite

funkcija pri velikih in

teskih okenskih krilih B Kot gonilna kljuka vedno z

varovalom proti samode- '
jnem zaprtju [ ]

‘:l.
Inovativna tehnika tekalnih Avtomatski zatic¢ Cleyerle
koles Razli¢ni klimatski pogoji poleti
Z dolgoletnimi izkusnjami so in pozimi privedejo mnogokrat
se razvijala tekalna kolesa, k prilagajanju na nastavitvah

katera jam¢ijo za ucinkovito

in dolgotrajno uporabo ter
najvisjo natan¢nost. Tekalna
kolesa drsijo lahko in sigurno iz
nagibnega v drsni poloZaj. na terenu.

pri zaticu. Zatic Cleyerle se
samostojno prilagodi zra¢nosti
v utoru. To bistveno zmanjsuje
¢as nastavitve pri proizvodnji in

6 GU | WP00354-23-1-2 | 04/2015



Program kljuk mZ

Za elemente paralelno drsno - nagibnega okovja s pomikom 3karij preko kljuke

GU

Gonilna kljuka DIRIGENT 1! Gonilna kljuka RONDO 1 Gonilna kljuka FORTE 1]
zaklenljiva - enotni klju¢ zaklenljiva - enotni klju¢ zaklenljiva - enotni klju¢
Nerjavece jeklo Nerjavece jeklo Nerjavece jeklo

™
®
Gonilna kljuka DIRIGENT 1! Kljuka DIRIGENT obojestransko Gonilna kljuka DIRIGENT ™
zaklenljiva - enotni klju¢ z odprtino za cilinder in odprtino za kljuko
Aluminij Aluminij Aluminij

&)

l 9
Kljuka DIRIGENT znotraj Kljuka FORTE znotraj Kljuka RONDO znotraj
z odprtino za cilinder in odprtino za kljuko z odprtino za cilinder in odprtino za kljuko z odprtino za cilinder in odprtino za kljuko

Nerjavece jeklo Nerjavece jeklo Nerjavece jeklo

Opozorilo: Nadaljnje izvedbe kljuk najdete v nasih narocniskih katalogih.
[1'Vse gonilke kljuke so serijsko opremljene z varovalom proti samodejnem zaprtju.
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Centralni zaklep brez pomika skarij preko pololive (0Z)
GU-966 (les / umetna masa) in GU-968 (aluminij) - Izvedba 150 oZ

GU

Temeljne znacilnosti in prednosti PSK sistemov
okovja GU-966 / GU-968 oZ:

B Centralni zaklep oZ ni
opremljen s pomikom Skarij
preko pololive. Skarje so
povezane tako, da od 1200
mm $irine v utoru, krilo
enakomerno stisnejo.

Bl Stabilna izvedba delov
okovja varuje jasno funkcijo
malih in srednje velikih oken
in balkonskih vrat pri utrjeni
kvaliteti drsenja

B Z kljuko se krmilijo sledece
funkcije:
- Odklenitev centralnega
zaklepa
- Odklenitev nagibnega
polozaja
- Odpirati in zapirati
- Zaklenitev krila
B Podrocje uporabe GU-966:

Sistemi profilov iz lesa in
umetne mase

B Podrocje uporabe GU-968:
Aluminijasti sistemi profilov

Solidna tehnika tekalnih koles
Desetletja preverjena, enostavna, hitra in varna montaza.
K tem Se optimalna fina nastavitev.

Centralni zaklep Zascita z povrsinskim srebrnim

8 GU | WP00354-23-1-2 | 04/2015

Vsi deli centralnega zaklepa
so opremljeni z avtomatskim
zati¢em Cleyerle in se lahko
uporabijo za vse zahteve do
odpornostnega razreda RC2.
Doloc¢anje odpornostnega raz-
reda poteka le preko zapirne
ploscice.

pecatom ferGUard*silber
Vsi PSK-centralni zaklepi
imajo prvorazredno korozijsko
zascito zahvaljujoc s povrsino
okovja ferGUard. V treh med-
sebojno usklajenih se slojih se
te nanasajo na najmodernejsi
nacin.



Centralni zaklep brez pomika 3karij preko pololive (0Z) G.U

GU-966 /100 oZ bb (les / umetna masa) - za bivanje brez talnih ovir po DIN 18040

GU

Temeljne znacilnosti in prednosti PSK sistemov
okovja GU-966 / GU-986 mZ:

B Ugodna resitev za bivanje brez talnih ovir z enostavno B Vsi deli centralnega zaklepa so opremljeni z avtomatskim
uporabo: Visina vgradnje talnega praga je le 20 mm zaticem Cleverle

B Uporaba pri vseh standardnih profilih iz lesa in umetne mase B Zapore z standardnimi vrtljivo nagibnimi deli

| te, ki imajo teZo kril do 100 k hemi A . . . .
za elemente, ki imajo tezo kri do g (v.shemi A) B Protivlomna oprema z vgradnjo dodatnih varnostnih

elementov

.

Tehnika tekalnih koles
Zanesljiva tehnika tekalnih
koles in natan¢na funkcija na
minimalnem gradbenem
prostoru, omogocajo resitve
brez talnih ovir za PSK okvje
brez omejitve pri uporabi.

Bivanje brez talnih ovir
Paralelno drsno - nagibno
okovje GU-966 oZ bb, resitev
bivanja brez talnih ovir.

X fa0io
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S prijazno privolitvijo: Jansen AG, CH-Oberriet
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Krmiljenje naleganja krila
Skarje so povezane z kovinsko
palico - tako se pritisk zapiran-
ja porazdeli na celotno Sirino
krila.

Centralni zaklep brez pomika skarij preko pololive (0Z)
GU-90 oZ (les / umetna masa / aluminij)

Temeljne znacilnosti in
prednosti PSK sistemov
okovja GU-90 oZ:

M Za malain lahka vrata z teZo
kril do 90 kg

B Enake 3karje in tekalna
kolesa za elemente iz lesa,
umetne mase ali aluminija

B Zapore z standardnimi
vrtljivo nagibnimi deli

W Vsi deli centralnega zaklepa
so opremljeni z avtomats-
kim zati¢em Cleyerle

Rahel zaskok

Za odpiranje se drsece krilo
skoraj brez teZzav pomakne v
odprto pozicijo - rahel zaskok
sledi pri postopku zapiranja.



Program kljuk oZ

Za paralelno drsno - nagibno okovje brez pomika skarij preko pololive

e

DIRIGENT-F | notranja kljuka (ni slike)
DIRIGENT-F/Z | notranja kljuka, zaklenljiva

Aluminij

SOPRANO-F | notranja kljuka (ni slike)
SOPRANO-F/Z | notranja kljuka, zaklenljiva

Aluminij

s \
ADAGIO-F | notranja kljuka (ni slike) MODENA-F | notranja kljuka (ni slike)
ADAGIO-F/Z | notranja kljuka, zaklenljiva MODENA-F/Z | notranja kljuka, zaklenljiva
Aluminij Aluminij

.o

SAN REMO-F | notranja kljuka (ni slike) FORTE
SAN REMO-F/Z | notranja kljuka, zaklenljiva Notranja kljuka
Aluminij Nerjavece jeklo

ANDANTE
Notranja kljuka

Nerjavece jeklo

OFFICE CRESCENDO
Notranja kljuka Notranja kljuka
Nerjavece jeklo Nerjavece jeklo

Opozorilo: Nadaljnje izvedbe kljuk najdete v nasih narocniskih katalogih.
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